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Montage racken

Enkla montagebeskrivningar pa samtliga modeller.

I denna folder finner Du enkla montagebeskrivningar fér alla vara modeller pa racken. .
Eventuella speciallésningar kanske inte ar med i dessa beskrivningar, kontakta oss vid fragor.

Generella tips vid montage av racken.

Hantera alltid allt mtrl med forsiktighet under hela processen. Tank igenom alla steg innan
for att férhindra felmontage. Alla mm matt pa CAD, produkter mm &r teoretiska och det finns
viss tollerans vilket gér att matt kan behéva justeras lite vid montaget.

Hantera alltid glas med stérsta forsiktighet, anvand alltid traklossar under vid nedstéllning pa
mark. Lagg aldrig glas ner i hég eller pa mark. Vid lyft, montage, rérelser med glas
kommunicera alltid med varandra for att undvika att glaskanter stots sonder.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars finns risk att glas kan glida ner om
de sitter i klamfasten.

Kontakta oss gérna vid fragor ang montering. Under respektive modell pa racken pa inoxa.se
finns ocksd info om infastning, montage mm.

I vara beskrivningar forekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder
dikt an, kloss an (tex végg). Alla matt anges i millimeter, mm

Innehéll
sid 3 - QG, QF sid 11 - DuoRailing 200
sid 4 - QGM, QFM sid 12 - DuoRailing 250
sid 5 - Ferric sid 13 - DuoRailing 300
sid 6 - Pacific sid 14 - Duo200 skisser
sid 7 - QV vajer sid 15 - Duo250/300 skisser
sid 8 - QS stang sid 16 - LED belysning
sid 9 - Aligator, Arena, Café sid 17 - Glasgrindar
sid 10 - FixPoint sid 18 - Handledare

sid 19 - Tillbehor



Modell QG, QF - Runda alt fyrkantiga rostfria stolpar med glas & handledare

1.
Montering sker i féljande ordning: Alla stolpar, sen glas och sist handledare.

2.
Mé&t och markera forst ut centrummatt mellan alla d&ndstolpar, hérn/vinkelstolpar efter 3D
visuella CAD dar racket skall sitta.

3,

Mat sedan ut och markera latt 6vriga stolpar, kontrollera att dessa matt st&mmer mot cen-

trummatt pa medféljande Installations CAD. Dessa CC matt ar angivna med (ea). Vid behov
justera alla matt igen fran borjan tills alla CC matt stammer. Anvand laser eller murarsnére

sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4.
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera un-
der foten med t.ex. brickor vid behov sa stolpen star i lod.

5.
Runda stolpar till QG i valfri vinkel levereras som andstolpe. Montera och mark sen ut fér M8
hal &t ratt hill/vinkel. Borra med medféljande borrsats med skruvdragare. Montera klam-
fastena. Handledshallare i valfri vinkel levereras med flans at ett hall endast.

6.

Lossa alla lock till klamfasten. Kontrollera sedan att alla klamfasten sitter ratt linje. Vid
behov lossa M8 skruven och rikta klamféstet, skruva at. Den pinnen som sitter i klamféstet
sldngs, skall ej anvandas. Vissa 90grad stolpar maste kldmfastena véndas helt inat. Glasn-
ing sker alltid fran insidan sett altan/balkong etc.

7

Montera sen glas efter Littranummer pa Installations CAD, A, B osv sa ratt glas hamnar pa
ratt plats. Anvand t.ex. triklossar under glasen vid montage. 50mm &r std matt mellan golv
och glas. Montera locken pa kldmfasten fér hand med insexnyckel, maskin rek ej da skruven
latt kan ga sénder.

8.
Lagg upp rostfri handledare och mark for M5 skruv, lagg ner 55 marken och borra/ganga
sen med vanlig skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast pa losen, gor samma pa alla och
skruva sen fast ordentligt for hand med insexnyckel. Lds mer om handledare sidan 18.

9.

Trahandledare levereras i kaplangder. Vid langa lanader, skruva ihop och lagg upp och
markera for kapning. H6rn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Montera
ev. rostfri &ndknopp pa handledaren innan montage.

10.
Om order innehaller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.

11
Efterdra alla klamfasten igen efter nagon dag da gummit hunnit trycka ihop sig.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.
For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expander.
Inga skruv ingdr vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid dnskemal.




Modell QGM, QFM - Runda alt fyrkantiga rostfria stolpar med glas utan handledare

1.
Montering sker i foljande ordning: Alla stolpar och sen glas.

2.
Mat och markera forst ut centrummatt mellan alla dndstolpar, hérn/vinkelstolpar efter 3D
visuella CAD dar racket skall sitta.

3
Mé&t sedan ut och markera latt dvriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa matt
stammer mot centrummatt pa medféljande Installations CAD. Dessa CC matt &r angivna
med (ea). Vid behov justera alla matt igen fran bérjan tills alla CC matt stdmmer. Anvand
laser eller murarsnére sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4.
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera
under foten med t.ex. brickor vid behov s stolpen stir i lod.

5

Modell QGM - Runda stolpar i valfri vinkel levereras som dndstolpe och efter montage s
maérk ut riktning pa kldmfasten och borra/ganga med skruvdragare M8. Montera klam-
fasten. Modell QFM - Fyrkantiga stolpar i valfri vinkel ar det dubbla stolper, se order.

6.
Lossa alla lock till klamfasten. Kontrollera sedan att alla klamfasten sitter ratt linje. Vid
behov lossa M8 skruven och rikta klamféstet, skruva at. Den pinnen som sitter i klam-
fastet sldangs, skall ej anvandas. Vissa 90grad stolpar maste klamfastena vandas helt inat.
Glasning sker alltid fran insidan sett altan/balkong etc.

7
Montera sen glas efter Littranummer pa Installations CAD, A, B osv sa ratt glas hamnar
pa ratt plats. Anvand t.ex. traklossar under glasen vid montage. 50mm &r std matt mellan
golv och glas. Montera locken pa klamfasten fér hand med insexnyckel, maskin rek ej da
skruven latt kan gd soénder.

8.
Om order innehaller LED lampor, se separat anvisning.

9.
Efterdra alla kldmfésten igen efter ndgon dag d& gummit hunnit trycka ihop sig.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.
For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid 6nskemal.




Modell Ferric - Plattjdrnsstolpar galv alt svart med glas & handledare

1.
Montering sker i féljande ordning: Alla stolpar, sen glas och sist handledare.

2.
Mat och markera forst ut centrummatt mellan alla dndstolpar, hérn/vinkelstolpar efter 3D
visuella CAD dar rdcket skall sitta.

3,
Méat sedan ut och markera latt dvriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa matt
stammer mot centrummatt pa medféljande Installations CAD. Dessa CC matt &r angivna
med (ea). Vid behov justera alla matt igen fran bérjan tills alla CC matt stammer. Anvand
laser eller murarsnére sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4,
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera
under foten med t.ex. brickor vid behov sa stolpen star i lod.

5.

Skruva av locket pa alla kldmfasten. Montera kldmfasten. Kontrollera sedan att alla klam-
fasten sitter ratt linje. Vid behov lossa M8 skruven och rikta klamféstet, skruva at. Den
pinnen som sitter i kldmfastet sldngs, skall ej anvidndas. Glasning sker alltid frén insidan
sett altan/balkong etc.

6.

Montera sen glas efter Littranummer pa Installations CAD, A, B osv sa ratt glas hamnar
pa ratt plats. Anvand t.ex. traklossar under glasen vid montage. 50mm &r std matt mellan
golv och glas. Montera locken pa klamfasten for hand med insexnyckel, maskin rek ej da
skruven latt kan ga sénder.

7.

Tréahandledare levereras i kaplangder. Vid langa langder, skruva ihop och lagg upp och
markera for kapning. H6rn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Mon-
tera ev. rostfri &ndknopp pa handledaren innan montage.

8.
Putsa av racket. Trahandledare oljas in.

9.
Efterdra alla klamfésten igen efter nagon dag da gummit hunnit trycka ihop sig.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.
For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er.




Modell Pacific - Alustolpar i natur alt svart med glas

1.
Montering sker i foljande ordning: Alla stolpar och sen glas.

2.
Mat och markera forst ut centrummatt mellan alla dndstolpar, hérn/vinkelstolpar efter 3D
visuella CAD dar racket skall sitta.

3
Mé&t sedan ut och markera latt dvriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa matt
stammer mot centrummatt pa medféljande Installations CAD. Dessa CC matt &r angivna
med (ea). Vid behov justera alla matt igen fran bérjan tills alla CC matt stdmmer. Anvand
laser eller murarsnére sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4.
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera
under foten med t.ex. brickor vid behov s stolpen stir i lod.

5

Montera stop-gummiklossen i botten pa stolpen.

6.

Montera sedan forsiktigt ned glaset mellan stolpar, akta sa kanter inte stots i pa vagen
ner.

Gummit monteras sedan mEIIan glas och stolpe. Observera att det &r ett tunnare gummi
pa en sida och ett grivre pa den andra sidan.

7.
Montera sen alla glas efter Littranummer pa Installations CAD, A, B osv sa réatt glas ham-
nar pa ratt plats.

8.
Limma sen andlocket pd stolpen med lite silicon

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.
For traaltan rek FrEmSka traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller Iiknandeﬂanvé’md expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid énskemal.




Modell QV vajer - Runda rostfria stolpar med vajer & handledare

1.
Montering sker i foljande ordning: Alla stolpar, sen handledare och sist vajer.

2.
M&t och markera férst ut centrummatt mellan alla andstolpar, hérn/vinkelstolpar efter 3D
visuella CAD dér racket skall sitta. OBS! Oglorna utét, vajer skall Ié6pa pd utsidan.

3.
Mé&t sedan ut och markera latt dvriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa matt
stammer mot centrummatt pd medfdljande Installations CAD. Dessa CC matt &r angivna
med (ea). Vid behov justera alla matt igen fran bérjan tills alla CC matt stdmmer. Anvand
laser eller murarsnére sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4.
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera
under foten med t.ex. brickor vid behov sd stolpen star i lod.

B

Stolpar i valfri vinkel levereras som &ndstolpe. Montera och mérk sen ut for M6 h3l at ratt
hall/vinkel, Borra med medféljande borrsats med skruvdragare. Montera dglorna.
Handledshallare i valfri vinkel levereras med fléns at ett hall endast.

6.
Montera sen alla églor i and/hérnstolpar.

P4
Montera sen vajer. Dessa fardiga och har sin givna plats. Lossa en spannare, montera i
dglan och trad sen igenom mittstolpar. Skruva pa spannare igen och montera i 6gla. Spann
at i bada andar samtidigt och las med muttrarna. Spannarna ar héger och vanstergéngade
och arbetar mot varandra vid spénning, s3 var noga med att satta vanster resp hdger mot
varandra.

8.

Légg upp rostfri handledare och mérk fér M5 skruv, ldgg ner pa marken och borra/génga
sen med vanlig skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast pa lésen, gér samma pa alla
och skruva sen fast ordentligt for hand med insexnyckel.

Las mer om handledare pa sidan 18.

9

Trahandledare levereras i kaplangder. Vid langa lanader, skruva ihop och lagg upp och
markera for kapning. Hérn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Mon-
tera ev. rostfri &ndknopp pa handledaren innan montage.

10.
Om order innehaller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.

11.
Kontrollera alla vajer, justera och dra at.

For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid énskemal.




Modell QS stang - Runda rostfria stolpar med stanger & handledare

1.
Montering sker i féljande ordning: Alla stolpar, sen handledare och sist stanger.

2.

Mat och markera forst ut centrummatt mellan alla &ndstolpar, hérn/vinkelstolpar efter
3D visuella CAD dér racket skall sitta. OBS! Stangerna pa utsidan. 90 graders stolpen
monteras med stanghallare diagonalt mot hirnet, se respektive speciell stanghallare for
90grad

3.

Mat sedan ut och markera latt 6vriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa matt
stammer mot centrummatt pa medfdljande Installations CAD. Dessa CC matt &r angivna
med (ea). Vid behov justera alla matt igen fran bérjan tills alla CC matt stammer. Anvand
laser eller murarsnére sa linjen mellan alla stolpar blir rak.

4.
Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera
under foten med t.ex. brickor vid behov sa stolpen star i lod.

5.
Stolpar i valfri vinkel levereras som rak stolpe. Vinkel forskjuts lite utanfér stolpen och
handledare och stdng béjs i luften med medféljande kopplingar, se CAD och hér med oss.

6.
Montera sen alla stanghallare. Notera att det &r olika stanghallare fér innerhérn och ytter-
hérn.

7.

Montera sen sténger. Dessa levereras i ca 3 metersldngder och kapas enklast med bagfil.
Vid ldangre langder kapa och skarva mitt i en stdnghdllare. Planera innan s3 kapning sker
pa ratt stalle. Rek éverhang pa andstolpar &r ca 5cm. Limma sen pa de sma stangknop-
parna med Silicon pa de synliga stangéndarna.

8.
Lagg upp rostfri handledare och mark fér M5 skruv, lagg ner Eﬁ marken och borra/ganga
sen med vanlig skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast pa losen, gor samma pa alla
och skruva sen fast ordentligt for hand med insexnyckel.

9.

Tréahandledare levereras i kaplangder. Vid langa langder, skruva ihop och lagg upp och
markera for kapning. Hérn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Mon-
tera ev. rostfri &ndknopp pa handledaren innan montage. Mer om handledare sid 18.

10.
Om order innehaller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.

11.
Kontrollera alla sma insexskruv och dra at.

For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska tréskruv vid énskemal.




Modell Aligator, Café, Arena - Glasricke med floorbeslag

1.
Montering sker i féljande ordning: Beslag, glas och sist ev. handledare.

2.
CAD och installation visar centrumlinje glas.

3.
Mat ut centrumlinjen efter yttermatt 3D visuell CAD. Beslagen placering visas inte pa CAD,
dessa monteras ca 200-250mm in fran glaskant.

4.

Mat ut och nlarkera alla glasﬁmﬁtt inkl. mellanrum innan montage. Anvand medfdljande
Glas PDF. Fran dessa glasmatt mat ut beslagets placering och mark.

Justera alla matt och mellanrum vid behov innan montage.

L

Montera alla beslag i linje och pa ratt markerad plats. Gl6m ej ev. fotlock innan glas.
Anvand brickor eller distanser under beslaget vid behov fér att fa dem i lod, annars lutar
glasen. P& modell Aligator finns justerbara skruvar under beslaget for rétt lod.

6.
Stall i alla glas efter bifogad glasorder pa rétt plats.

i
Om du bestallt montagenyckel till Aligator anvander du denna for att skruva fast glasen.

8.

Rostfri handledare monteras med gummilist pa glas. Ladgg pa gummit, anvand blomspruta
med tvalvatten och lagg pa handledaren. Tryck/hdng for att fa ner handledaren. Gum-
miklubba kan ocksa anvandas. For att minimera risken att kopplingar/raka skarvar glider
isar sa rek att skruva fast kopplingar och skarvar med medféljande M5 skruv. Se om han-
dledare pa sidan 18.

9.
Trahandledare levereras i kaplangder. Vid l1dnga langder, skruva ihop och ldgg upp och
markera for kapning. Horn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Led-
stangen limmas med tex transparent silicon pa glaset, inget gummi medféljer. Montera ev.
rostfri &ndknopp p3 handledaren innan montage.

10.
Montage av alu-list pa glas se sidan Handledare.

11.
Alla glas maste vara torra och rena vid montage.

For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid 6nskemal.

Hantera glasen med sma rérelser vid montaget fér att undvika glaskross, skydda kanter
vid montage.




Modell FixPoint - Glasrdcke med punktbeslag sidomontage

1.
Montering sker i fdljande ordning: Beslag, glas och sist ev. handledare.

2.
CAD och installation visar centrumlinje glas och har genererats efter orderns yttermatt
bjalklag.

3.
Mét ut beslagens placering efter medféljande PDF Glasorder inkl. mellanrum. Justera matt
och mellanrum vid behov innan beslagen monteras.

4,
Slutresultatet blir alltid bast och enklare montage om bjalklagskanten/regel ar i lod. Lite
justering pa glasets lutning ar méjlig. Vid storre lutningar pa bjélklag kan fixpointen skru-
vas ut och inte méota bjalklag s glaset hamnar i lod. Brickor kan ocksa anvandas.

Lyft glas for glas pa plats, justera hojd och lutning och skruva fast. Skydda gérna glas-
kanter pd redan monterade glas sa risk for glaskross minskar.

5.
Om du bestéallt montagenyckel till modell 15 pa Fixpoint sa anvénds denna far att skruva
at fixpointen. Modell 30 fixpoint anvander du en insexnyckel.

6.

Rostfri handledare monteras med gummilist pa glas. Ldgg pa gummit, anvénd blomspruta
med tvalvatten och lagg pa handledaren. Tryck/hang for att fa ner handledaren. Gum-
miklubba kan ocksd anvdndas. Fér att minimera risken att kopplingar/raka skarvar glider
isér sa rek att skruva fast kopplingar och skarvar med medféljande M5 skruv. Se om han-
dledare pa sidan 18,

7.

Trahandledare levereras i kaplangder. Vid langa langder, skruva ihop och ldgg upp och
markera for kapning. H6rn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Led-
stangen limmas med tex transparent silicon pa glaset, inget gummi medfdljer. Montera ev.
rostfri andknopp pa handledaren innan montage.

8.
Montage av alu-list pa glas se sidan Handledare.

Hantera glasen med sma rérelser vid montaget fér att undvika glaskross, skydda kanter
vid montage.

Skruv till FixPoint ingar vid leverans.
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Modell DuoRailing 200 - Glasricke med aluskena sidomontage

1.
Montering sker i foljande ordning: Skena, yttertacklock, glas, gummilister

2.

CAD och installation visar centrumlinje glas som &r genererad efter orderns yttermatt
regel/bjélklag. Alla profiler levereras fér kapning pa plats. Se &ven separat anvisning pa
denna modell.

3.
Montera skenan, kapa och ev gera i horn. TIPS. Eftersom yttre tacklock déljer allt sa kan
man skippa gerning i hérn pad skenan. Rak kapa och |13t glasen sen métas i vinkel utan
skena. Tackprofil geras i hérn och déljer sen skenan under.

4,

Skenan har forborrade hal for skruv i bjalklag. Vid behov kan nya hal borras. Montera
skenan i lod, anvand distanser eller dyl bakom mot bjalklag vid behov.

- Kapa/gera yttre tdcklock och montera detta innan glas.

b

Placera ut medféljande plastklossar, 2st/glas. Stéll i alla glas efter bifogad glasorder pa
ratt plats. Klossa ej fast direkt utan fixera |att. Justera sen alla glas och mellanrum, klossa
sen fast. Vinkel pa glaset kan justeras lite beroende pa var glasklossen monteras i hojd i
skenan, prova dig fram.

6.
Montera sedan gummilister

7.

Rostfri handledare monteras med gummilist pa glas. Ladgg pa gummit, anvand blomspruta
med tvalvatten och ldgg pa handledaren. Tryck/hdng for att fA ner handledaren. Gum-
miklubba kan ocksa anvéndas. Fér att minimera risken att kopplingar/raka skarvar glider
isar sa rek att skruva fast kopplingar och skarvar med medféljiande M5 skruv. Se om han-
dledare p& sidan 18.

8.

Trahandledare levereras i kaplangder. Vid 1dnga langder, skruva ihop och ldgg upp och
markera for kapning. Horn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand dven tralim. Led-
stangen limmas med tex transparent silicon pa glaset, inget gummi medféljer. Montera ev.
rostfri andknopp p3 handledaren innan montage.

9.
Montage av alu-list pa glas se sidan Handledare.

10,
Om du bestallt &ndlock till skenan sa limmas dessa med Silicon.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage.
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Modell DuoRailing 250 - Glasricke med aluskena sidomontage med stid

1.
Montering sker i féljande ordning: Skena, yttertacklock (stora), glas, lilla tackprofilen.

2.

CAD och installation visar centrumlinje glas som &r genererad efter orderns yttermatt
regel/bjélklag. Alla profiler levereras fér kapning pa plats. Se &ven separat anvisning pa
denna modell.

3.
Montera skenan, kapa och ev gera i horn. TIPS. Eftersom yttre tacklock déljer allt sa kan
man skippa gerning i hérn pad skenan. Rak kapa och |13t glasen sen métas i vinkel utan
skena. Tackprofil geras i hérn och déljer sen skenan under.

4,

Skenan har ett évre och ett undre hal fér skruv fran sidan sett. Om det évre inte kan
anvédndas sa racker det med det nedre. Vid behov kan nya hal borras. Montera skenan i
lod, anvand distanser eller dyl bakom mot bjdlklag vid behov. Borra i skenan ovantill for
den mindre ovre skruven. Vid tra, skall denna skruven ner genom trall i regel. Anvand tex
trallskruv eller liknande. - Kapa/gera yttre ticklock och montera detta innan glas.

5.

Den vita plastremsan skall sitta mellan glas och yttersida inne i profilen. Stall i alla glas
efter bifogad glasorder pa réatt plats. 2st vita klossar anvands under varje glas. Klossa ej
fast direkt utan fixera latt. Justera sen alla glas och mellanrum, klossa sen fast. Vinkel pa
glaset kan justeras lite beroende pa var glasklossen monteras i héjd i skenan, prova dig
fram.

6.
Montera sen den lilla 6vre tackprofilen.

7.

Rostfri handledare monteras med gummilist pa glas. Ladgg pa gummit, anvand blomspruta
med tvalvatten och lagg pa handledaren. Tryck/hdng for att fa ner handledaren. Gum-
miklubba kan ocksa anvandas. For att minimera risken att kopplingar/raka skarvar glider
isar sa rek att skruva fast kopplingar och skarvar med medféljande M5 skruv. Se om han-
dledare pa sidan 18.

8.

Trahandledare levereras i kaplangder. Vid l1dnga langder, skruva ihop och ldgg upp och
markera for kapning. H6rn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Led-
stangen limmas med tex transparent silicon pa glaset, inget gummi medféljer. Montera ev.
rostfri &ndknopp p3 handledaren innan montage.

9.
Montage av alu-list pa glas se sidan Handledare.

10,
Om du bestéllt &ndlock till skenan sa limmas dessa med Silicon.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage.
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Modell DuoRailing 300 - Glasricke med aluskena montage ovanpé

1.
Montering sker i féljande ordning: Skena, glas och sist handledare.

2.
CAD och installation visar centrumlinje glas och skena.

3.
Se dven separat bildanvisning pa denna modell.

4q,
. an Q2 . i o
Montera skenan, kapa och ev. gera i hérn, De sma insexskruvarna som sitter pa skenan
P - ] o
skall vara inat. Alla skenor kapas och geras pa plats.

5
Viktigt att skenan monteras i lod sa glasen inte lutar. Anvénd brickor eller distanser vid
behov. Den vita plastremsan skall sitta mellan glas och yttersida inne i profilen. Klampro-
filen som sitter i skenan, som sen kldmmer glaset har en gummilist, ta ef av remsan sa
klister kommer fram.

6.
Stall i alla glas efter bifogad glasorder pa rétt plats. 2st vita klossar anvédnds under varje
glas. Klossa ej fast direkt utan fixera |att. Justera sen alla glas och mellanrum, klossa sen
fast. Spann fast med insexnyckel for hand. Vid behov kan nya hal och insex borras med
medféljande borrsats, t.ex. om skenan kapats.

7.
Inga ovriga gummilister skall monteras. Om &nskas kan transparent Silicon anvandas
mellan skena och glas pa insidan.

8.

Rostfri handledare monteras med gummilist pa glas. Ldgg pa gummit, anvénd blomspruta
med tvalvatten och lagg pa handledaren. Tryck/hang for att fa ner handledaren. Gum-
miklubba kan ocksd anvdndas. Fér att minimera risken att kopplingar/raka skarvar glider
isér sa rek att skruva fast kopplingar och skarvar med medféljande M5 skruv. Se om han-
dledare pa sidan 18.

9.
Trahandledare levereras i kaplangder. Vid langa langder, skruva ihop och ldgg upp och
markera for kapning. H6rn och vinklar geras och skruvas ihop. Anvand aven tralim. Led-
stangen limmas med tex transparent silicon pa glaset, inget gummi medféljer. Montera ev.
rostfri andknopp pa handledaren innan montage.

10.
Montage av alu-list pa glas se sidan Handledare.

11.
Om du bestallt andlock till skenan sa limmas dessa med Silicon.

For traaltan rek franska traskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expand-
er. Inga skruv ingar vid leverans. Vi salufér franska traskruv vid 6nskemal.
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DuoRailing 200
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DuoRailing 250 & 300

Duo 300

4.Plastremsa

1.Skena med
d&mprofil insatt

6.Insexskruv

s \lig

Klamprofil

3.Glaskloss

2.Infastning

Gummilister

(9

8.Tackprofil lif 3.Tackprofil utsida

2.Top infastn

G

2.Anvands vid behov

142

Duo 250 | 2.Nedre 'rnféstn/

7.5pannkloss

4.Glaskloss

2l

15




FerroxLED - Belysning

FerroxLED lampor i rostfri rund handledare.
1.
Om sladd skall ut genom handledare |éper sladd ner pa vagg alt in genom véaqg.

2
Vid montering av @ndstolpe dér sladd skall ner under trallen, sa borras ett minst 12mm
hal under stolpen, for att sladd inkl koppling skall kunna I6pa ut genom sen.

3.
For sladd ut genom och ner i stolpe sa &r det en speciell handledshallare som ar ihalig.
Det kan ocksa vare en speciell &ndstolpe fér LED utgang, detta &r angivet pa den stolpen
vid leverans i sana fall.

4,
Glém inte att markera detta halet mitt 6ver den speciella handledshallaren nar du mon-
terar handledaren, borra ca 6-8mm h3l. I samband med montering av handledare, tréd ut
sladd ner i stolpe och ut genom den undre férborrade halet i altanen.

5.
Trd igenom alla sladdar s& de hdnger ut genom halen. Koppla pa lamporna och fér in
forsiktigt.

6.
Den sista LED lampan skall inte kopplas vidare, utan den ena vita kopplingen lamnas
oberdrd.

Data LED: 24V, 0,48W, 3000K, IP67, lumen 28, Parallell

FerroxLED lampknoppar i rund stolpe.

1.

Forborra under den &ndstolpe som sladd skall gd ut genom. Borra minst 12mm hal s den
vita kopplingen kan I6pa fritt genom halet.

2.
Tré genom alla sladdar upp i stolpar och koppla pa LED lamporna. Silicon kan anvéndas
vid behov.

3.
Den sista LED lampan skall inte kopplas vidare, utan den ena vita kopplingen lamnas
oberérd.

Data LED: 24V, 0,36W, 3000K, IP67, lumen 24, Parallell

Medféljande trafo kopplas pa.

Om medfdljande trafo inte anvands eller kopplas ihop med andra drivdon innan 220 uttag
upphér garantierna pa lamporna att gélla.
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Glasgrindar till racken QG & QGM

1.
Montering sker i foljande steg: Stolpar, beslag pa glas, sist komplett grind pa stolpar

Gangjarnen ar vandbara men kontrollera vilket hall du bestallt din 6ppning samt vilken
sida Iﬁsa;t skall sitta. Oppningen pa lassidan sitter alltid p& motsvarande sida som grinden
tppnas at och vice versa.

2.
Om du har en CAD p3 ricke dar grind skall sitta sd visar dessa stolpar CC eller ev stumt
matt mot vagg. Dessa matt &r viktiga att de &r korrekta sa grindglaset passar.

3.
Nar du monterat stolpar dér grinden skall sitta sa monteras grinden sist.

4.
Montera pa beslagen pa grindglaset, dessa kan sedan justeras lite vid behov nér grinden
sitter pa plats.

5.
Nar beslagen sitter pa glaset stéller du fram det mellan stolpar med en distans under.
Tex traklossar som ger samma hdjd som dvriga glas. Nar du hittat ditt |age fér grinden
markerar du pa stolpen vart du skall borra.

I Markera och borra bara fér 6versta gangjarnet férst, placera tillbaka skruva fast och
markera for det nedre gangjarnet.

6.
Skruva loss igen och borra fér nedre gangjérnet. Placera tillbaka och skruva fast grinden
helt.

7.
Markera for grindlaset pa motsvarande stolpe/vagg. Oppna grinden och borra.
Skruva fast laset och préva grinden.

Halen i glaset &r lite stérre sa vid behov kan nu beslagen lossas lite nér grinden sitter pa
plats och justeras in till dnskat lage.

Hantera alltid glaset med forsiktighet vid montaget, anvand traklossar under vid flyttning
mm.

I Tank pa att férankra grinden vid eventuell storm, sa den inte star och slar som kan
skada glaset eller beslagen
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Handledare alla racken

Racken utan stolpar:

Alu list 15x15mm:

Kapas/geras vid montage. Limmas med silicon pa glaset. Alla hérn och vinklar popnitas
ihop med liten medféljande platvinkel. Den skall sitta utsidan sett mellan glas och alu-list.
Borra med medféjande borrsats och popnita fast se bild exempel.

I Akta glaset, popniten skall borras i mellanrummet mellan glasen sa den inte krockar
med glas.

Rostfria handledare:

Monteras pa glas med gummilist, anvand tvalvatten och tryck dit. Hérn, raka kopplingar
och vinklar skruvas fast snett underifran utifran sett med medféljande M5 skruv, se bild
ex. Detta férhindrar att handledaren och racke glider isar senare vid rérelser.

Trahandledare:

Monteras utan gummilist, anvand silicon och ldgg pa glas. Leverers i kaplangder och ka-
pas/geras pa plats. Alla hérn, vinklar borras och skruvas fast. Anvand &ven tralim.

Vid langre langder skruvas de ihop med den fardiga skruven fran fabrik.

Réacken med stolpar:

Rostfria handledare:

L&dgg upp och markera fér M5, ldgg ner pa marken och borra/génga med medféljande
borrsats med skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast. Horn, raka skarvar och vinklar
skruvas fast med M5 skruv snett underifrén pa utsidan fér att forhindra att handledare
och racke glider isar vid rorelser.

Vid andra vinklar &n 90, 135 grader dr den handledshéllaren levererad med en fldns. Vand
den ledade kopplingen at ratt hall sa dar gar att borra med M5 skruv.

Trahandledare:

Levereras i kaplangder och kapas/geras pa plats. Alla hérn, vinklar borras och skruvas
fast. Anvand aven tralim. Ev rostfri andknopp monteras enklast innan montaget.

Vid l&ngre ldngder skruvas de ihop med den fardiga skruven fran fabrik.

Rostfria dndknoppar till tréahandledare:
Centrera den svart plastpucken pa &ndan av handledaren och méark ut. Férborra lite sa

skruven enklare kan monteras. ! Vand den svarta plastpucken om, sa den fasade sidan
hamnar mot trddndan. Pa detta sattet kan man enklare justera pucken sen. Skruva sen

forsiktigt fast pucken. Limma &ndknoppen pa pucken med silicon, tejpa och lat torka nat
dygn. Ta forsiktigt bort tejpen sen.

N

Ex popnit i vinklar alu list
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Tillbehor

310:-

Puts rostfritt - inomhus

Artnr Antal; Mdrgd:
[B.11 |st A0

Skydd och FENGEING foir rostfritt inombus

65:-

Puts/slipduk rostfritt

Artnr Arital
TR.32 I 5t

Puts & slipduk 18 rostintt. Mot sma repor

125

inag,

Franska traskruy

SK11

Artnr ftr: |.dngd [harn
SKE22 A4 114 55 g

SK23

Antal
| st

SE23.84 34 B

]

Fr rostfra stolpar, Are (Cafe,
D00, Duo2 50, Amvands med
bricka Sk19.A4

19

Puts CleanX rostfritt - utomhus

Artnr Antal Mingd:
B35 | st [ Q0

Rengiiring for restintt utombios

200:-

Glasmonterings distans

Artnr Arital
TE. 14 |par

tonteringshjdlp e plasrdcken, Olika hijder efter behioy,
I g 3
| par/ glas wd montage

200:-

Vattenpass stolpar

Artnr: Antal;
TB.|5 I st

Fée stodpar, Funda samt ferkantiga stolpar
Flaceras runt stolpen vid montage

( ) 4:-

Rostfria brickor

Artnr; Anital:
SE 1944 | st

For franska traskruy samt &8 justering under stolpar i lod
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