Hur mater jage

Modell Arena

Du har nu fatt en CAD 3D av oss for att sdkerhetsstalla méatten infor tillverkning av ett racke.

Oavsett om du i forsta skedet har angett yttermatt eller CC (centrummatt) pd ditt objekt sé ar det CAD
centrummatt vi behdver for att det skall bli korrekt for tillverkningen.

Det ér alltid centrummatt, glasets mittlinje som skall anges. Se respektive modell mattskiss.

= Det dr den sista godkénda CAD som gdller, oavsett tidigare diskussion, mail eller iimnade mattuppgifter!

Om du ér oséiker pa métning eller vad som krévs, kontakta oss gdrna pa tel eller mail.

Mdata och godkdnna 3D

Mat och kontrollera métten, Stammer méatten enligt bifogad 3D godkdnner du dem ihop med villkoren
tillbaka till den sdljaredu fick 3D skissen pd mail ifrdn. Onskar du dndra matten eller om tex 3D visar fel p& nat
annat satt dterkoppla med korrigeringar s& uppdaterar vi CAD.

Efter godkand 3D centrummatt skickar vi allt samlat med korrekta matt, Installations CAD samt Glas pdf.

Arena - Har visar CAD centrum beslag och mitt i glaslinjen

Arena

Mat och kontrollera centrumlinjen glas enligt anvisningar och skiss respektive beslag.

Tank p& att rakna av matten korrekt i hérmn och vinklar s& centrumlinjen infrias, s& att réickets mittlinje
hamnar ratt och att beslagen inte hamnar utanfér trall eller bjalklagskanten.

Det ar alltsé glasets centrumlinje du skall mé&ta fram, och att beslagen hamnar ratt i férhallande till yttermatt
eller underliggande regel. Sjdlva beslagens placering pd centrumlinjen r inte viktigt i detta skedet dd du kan
placera dem vart du vill p& glaset.



Hur mdater jag vid start/stop/dppning av racket.

Avslut mats stumt dikt an mot fasaden eller yttermatt bjdlklagskant p& 3D. Glasen kommer ca 10mm frén
fasad sen vid leveransen.

Vid fasad: Avslut moft fasad eller bjalklagskant vid nedre glaskant kan ju vara annat en bit upp pd fasaden om
ndt sitter i vaigen, ange darfér alltid den minsta mattet s& glaset inte krockar med nét.

Kontakta oss gdrna om du har ett annat énskat matt an 10mm frédn avslut.

Halbild skruvinf&stning

Se respektive modell for hdlplacering, beslagets placering é@r inte angiven pd CAD utan ddr anges endast
centrumlinje glas och senare respektive glas matt och placering. Beslagen placeras normalt 150-250mm in p&
glaset beroende pd& 6nskemdal. Inga hal i glaset vilkket ger en flexibel installation.

Hojder racken

Alla héjder pd récken réknas och anges fradn ddr du star pd golv/bjdlklaget inkl ev handledare.

Enligt Boverket ar det normalt 1100mm skall infrias fr&n golv. Tank pd& att rékna in ec klinker, parkett etc som
skall monteras i senare skede pd golvet i hojdmattet, sé inte hdjden blir for g efter montage.

Efter ok p&d CAD

Det @r 3D CAD som sen styr 6ver resterande matt pd objektet. Nar matten pd 3D CAD dr godkdnd genereras
ovriga matt i objektet fram. Denna Installations CAD mailar vi sen tillbaka och den medfodlier dven i leveransen

Dar framgdr vilket glas som skall sitta var etc.

Det dr denna Installations CAD samt Glas pdf som monteringen sen utgar ifrén.

Kontakta oss gérna om du har frgor — Mvh Inoxa AB — 08-121 34 121
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Installningar skrivare for beslag

Om du dr osdker pd mattning kan en mall skrivas ut. Klipp ut och placera pd tex altan fér korrekt métning.

For att du skall f& rétt skala 1:1 som skisserna ar sé& dr det noga att du har ratt instélining ndr du skriver ut frén
Acrobat Reader. Stdll forst in 100% pd& dokumentet, sen ndr skrivarrutan kommer upp anger du "anpassad
skala™” och anger 100%. Utskriften blir nu korrekt och i skala 1:1. Kontrollera métten pd utskrift innan matning.
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Streckad linje: Fotlock 105x105mm
Fot: 100x100mm
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centrum linje glas enligt CAD
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Mall for Arena rostfri
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Mall for Arena rostfri
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Mall for Arena i Svart, Massing, Koppar

Streckad linje: Fotlock 100x100mm
Fot: 90x90mm

centrum linje glas enligt CAD
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