
 

 

Normer och krav räcken 
 

! Deta är de korrekta rekommenda�onerna från Boverket men det finns två olika branschtolkningar 
som blivit praxis. Fallhöjd 2 meter eller fallhöjd 3 meter beroende på vem du frågar. 

Branschpraxis:  

Stolpfria räcken: Höjd 1100mm samt härdad och laminerat glas vid fallhöjder över 2 eller 3 meter. 

Räcken med stolpar: Höjd 1100mm och laminerat glas vid fallhöjder över 2 eller 3 meter. 

 

Vi rekommenderar at all�d kontrollera med �llsat besiktningsman på din nybyggna�on om hur 
denne anser sig tolka Boverket. 

Inoxa följer Boverkets normer och vi rekommenderar at all�d använda höjd 1100mm samt härdat 
och laminerat glas (stolpfria räcken) och höjd 1100mm på stolpräcken vid fallhöjd över 2meter. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Enligt Boverket har glasval och fallhöjd på räcken olika krav och rekommendationer. 

 

Privat miljö:  

 

Under 2 meter fallhöjd: 
 
Höjd: Välj fri höjd på räcket, men lägst 800mm rekommenderas om det inte är under 0,6m 
fallhöjd. 
 
Glas: Du kan välja Lamell, Härdat eller Härdad lamell 
 
  
 
Mellan 2-3 meter fallhöjd: 
 
Höjd: Välj fri höjd på räcket, men lägst 800mm rekommenderas om det inte är under 0,6m 
fallhöjd. 
 
Glas: Du kan inte endast välja Härdat glas, det måste vara Lamell eller Härdad lamell. 
 
  
 



Över 3 meter fallhöjd: 
 
Höjd: Höjden på räcket måste vara minst 1100mm 
 
Glas: Du kan inte endast välja Härdat glas, det måste vara Lamell eller Härdad lamell. 
 
 
 
 
Räcken med horisontellt liggande Vajer eller Stång 
 
Stång eller vajerräcken får inte monteras där fallhöjden är mer än 2 meter, då det föreligger 
klättringsrisk för barn. 

Linjelaster: 0,5 kN/m – räcken i bostadsutrymmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolor och offentlig miljö:  

 

Över 0,6 meter fallhöjd 
 
Höjd: Höjd 1100mm 
 
Glas: Härdad lamell 
 

Linjelaster:  

1 kN/m – räcken i allmänna utrymmen 

3 kN/m – räcken i utrymmen avsedda som offentliga samlingsplatser (t.ex. 
åskådarläktare) 

 



 

Referenslänkar om räcken. 

 

Glascentrum: htps://glascentrum-mtk.se/glassakra-miljoer-publika-lokaler/ 

Boverket om glas i räcken: htps://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/glas-i-byggnader/ 

Boverket om höjder räcken: htps://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/ 
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