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INSTALLATION /7 MATT

Kund: Testracke Inoxa AB

2016-04-01

Rackesmodell:
Ordermarke:
Quantity:
Ordernr:

Récke:

Mtrl:

Fyllning:
Montering:
Bjalklagsmtrl:
Hojd:

Post Gap:

QG glasracke
Balkong

1

1000

Modell QG

Rostfritt syrafast 316
Glas

Ovanpa bijalklag

Tra

1100

1450

9mm Laminerat klart (Littra A)

9mm Lamineratklart (Littra B)

9mm Lamineratklart (Littra C)

9mm Lamineratklart (Littra D)

1283 1283 1208 1208
930 930 930 930 930 930 930
1283 1283 1208 1208
46 92 46 "~ 46 92 92
9mm Lamineratklart (Littra E) 9mm Lamineratklart (Littra F) 9mm Lamineratklart (Littra G) 9mm Lamineratklart (Littra H)
1208 1208 748 748
930 930 930 930 930 930 930
1208 1208 748 748
92 16 ¥ 26~ K 6
KOMMENTARER:
Inoxa AB

Sida 1



INSTALLATION /7 MATT Kund: Testracke Inoxa AB 2016-04-01

Kontrollera alltid alla matt innan montering. Matt kan ev behdva justeras lite inom toleranser.

Récken stolpar och glas: Montera forst stolpar enligt CAD/3D skiss. Montera sen glas och sist eventuell handledare.

MATT: Order med stolpar (ea) = CC stolpar Stolpfria glas (ea) = CC varje fack - mellanrum 5mm varje sida
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Inoxa AB Sida 2
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