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INSTALLATION /7 MATT Kund: Testracke Inoxa AB 2016-04-02
Rackesmodell: QGM
Quantity: 1

Ordernr: 1212

Récke: Modell QGM
Mtrl: Rostfritt syrafast 316
Fyllning: Glas
Montering: Ovanpa bjalklag
Bjalklagsmtrl: Tra
Hoid: 985
Post Gap: 1450

9mm Laminerat klart (Littra A) 9mm Lamineratklart (Littra B) 9mm Lamineratklart (Littra C) 9mm Lamineratklart (Littra D)
1054 1054 1054 1054
1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
1054 1054 1054 1054
46 91 91 92 46
9mm Lamineratklart (Littra E) 9mm Lamineratklart (Littra F) 9mm Lamineratklart (Littra G) 9mm Lamineratklart (Littra H)
1136 1136 1136 1158
1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
1136 1136 1136 1158
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46 93 92 46 46 92

Inoxa AB Sida 1



INSTALLATION /7 MATT

Kund: Testracke Inoxa AB

2016-04-02

9mm Lamineratklart (Littral)

1158

1050

1158

1050

92

9mm Lamineratklart (Littra J)

1050

1158

1158

1050

9mm Laminerat klart (Littra K)

1050

1158

1050

1158

92

46

KOMMENTARER:

MATT:

Order med stolpar (ea) = CC stolpar

Stolpfria glas (ea) = CC varje fack - mellanrum 5mm varje sida

S F :

3685 (1228 ea)

©8

5000 (1250 ea)

Inoxa AB

Sida 2
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