Hur mater jage

Modell Ferric — fyrkantiga stdlstolpar ovanpd montage

Du har nu fatt en CAD 3D av oss for att sdkerhetsstdlla matten infor tillverkning av ett récke.

Oavsett om du i forsta skedet har angett yttermdatt eller CC (centrummatt) pd ditt objekt s& ér det CC
centrum matt vi behdver ha fér att det skall bli korrekt for tillverkningen.

Om du ar osdker vid matningen s& kan du anvénda de mallar som medfolier i denna pdf. Klipp ut fotmall som
ariskala 1:1 och anvand vid mattkontroll. D& kan man enkelt se att stolpen hamnar dér man énskar.

= Det dr den sista godkénda CAD som gdller, oavsett tidigare diskussion, mail eller Iilmnade mattuppgifter!

Om du dr osdker pa métning eller vad som krdvs, kontakta oss gérna pa tel eller mail.
3D CAD visar CC, (cenfrummatt) pa stolpen.

Vid mdétning sa kontrollerar du dven sa fot pa stolpen inte hamnar utanfér trall eller bjélklag och vid trdaltan
att det finns underliggande reglar att fasta skruven i. Endast trall funkar ej.

Mdata och godkdnna 3D

CAD visar CC matt stolpar. M&t och kontrollera méatten CC, Stammer matten enligt bifogad 3D godkdnner du
dem fillbaka till den sdljare du har kontakt med. Godkénnande av mdatten sker alltid via mail. Onskar du éndra
matten eller om tex 3D visar fel pd ndt annat satt dterkoppla med de dndringar du énskar s& korrigerar vi och

skickar en ny CAD fér godk&nnande.

Hur mdater jag vid start/stop av racket.

Beroende pd om du har fasad, trappa etc vid rdckets borjan eller slut s& méater man lite olika eller vad som
onskas. Tank pd att tex stolpens fot inte krockar med tex fasad, eller halva foten hamnar ut i trappan.

R&cket startar och/eller slutar med stolpe vid fasad

Stolpar placeras normalt CC 100mm frén vagg/fasad om inget annat anges. Detta matt kan justeras vid
dnskemdl. Vid trappa/slut altan etc brukar man placera stolpen CC 60mm fréan kant.



———~+ Stumt maétt till CC stolpe

CC stolpe till hérn/vinkel stolpe pa CAD

Stolpar - vid 6ppning eller trappa etc

Vid éppning i rdcket, tex ingdng for gr&smatta eller dyl eller vid nedgdng trappa etc s& behdver vi inte veta
Sppningsmatt eller hur du valt att placera stolpen, kontrollera bara s& foten hamnar innanfér trall,
bjalklagskant. Om det gdller inomhus s& ténk pd eventuella lister som ofta sitter runt trapphdl, sé stolpen inte

krockar med dem senare vid montaget. Sjdlva dppningens matt &r oviktigt fér oss, vi utgdr endast pd réckets
CC matt.



Trall

Traskruvar

Minst 95mm

Traregel

45 45

Hojder racken

Alla hojder pd récken rdknas och anges fradn dar du star pd golv/bjdlklaget inkl handledare.

Normalt ar det enligt Boverket 1100mm skall infrias frdn golv om inget annat anges.

Efter ok p& CAD

Det ar 3D CAD som sen styr &ver resterande matt pd objektet. Nar matten pd 3D CAD ytterstolpar ér godkdand
genereras dvriga matt i objektet fram. Denna Installations CAD mailar vi sen fillbaka och den medfdljer dveni
leveransen. Dar framgdr évriga CC matt mellan stolpar, och vilket glas som skalll sitta var etfc.

Det dr denna Installations CAD som monteringen sen utgar ifrén.
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Halbild skruvinf&stning

P& mallarna ar dven hdlen for skruv utmarkerade s& man kan se vart skruv hamnar.

Om du vid tréabjalklag endast har en 45mm regel i bredd under trallen behéver du lbigga pd en regel i bredd
for att alla fyra skruven skall f& féste. Om du inte redan har dubbla reglar i bredd kan man dubbla smé bitar
ddr stolpar hamnar fér att slippa ldgga dubbel regel hela vagen. Var stolpar hamnar ser man forst pd
Installations CAD, dessa mdatt genereras fram och erhdlles forst efter godkdnd 3D skiss pd ytterstolpar.

Placera CC matt rdcke mitt mellan dessa tvé 45mm reglar for rétt placering.

! Vi rekommenderar att inte ldgga for stor vikt p& hdlens placering, utan fokusera pd fotens matt i helhet. Om

den placeras ratt kommer skruv tréffa underliggande reglar. Man kan utgd ifrén att alltid ha reglar i minst
90mm bredd rakt under stolpens fot. 2x45mm tex



Instaliningar skrivare for stolpfotter & beslag

For att du skall & ratt skala 1:1 som skisserna ér s ér det noga att du har ratt instélining nér du skriver ut fran
Acrobat Reader. Stall forst in 100% pd& dokumentet, sen ndr skrivarrutan kommer upp anger du "anpassad
skala™ och anger 100%. Utskriften blir nu korrekt och i skala 1:1. Kontrollera gdrna matten pd utskriven maill.

",L fotpdf - Adobe Beader
| Arkiv Redigers Visa Fonster  Hijslp

Do | OBEFESE| * & [

Slerre wt f
Skivvane Br-nther DCP-L2540DM senes ‘M Eg:nm ' 1 BAvane
Kopeor: |1 g Skriv 1t | griskala (svart
Shdor tom ska shorivas wt I
& Alla '
el sid

Sidor |

¥ Fler alternates !

Anpasiing av sidorek och sdbantring @
() Shoriek %Jmumwr [Elpes || [ Hane I

Farrnirska 154 stora sidor

@ Anpassad skale |Im‘ %

L pappersiilla efter PDF-sidstorlek

Skerry wit pid bida 5130

Cirseriterng

Kontakta oss gdrna om du har frGgor — Mvh Inoxa AB — 08-121 34 121



o)a

70
1
o
O J— [P—
—
10
|
100
100: foten ar 100x100
X: centrum CC
A4 IRONCAD \?" Ganaraiis Filnamn: Senast sparad:
gg;ftﬂ'@gqv,q toleranser enligt:
Skala: ISO 2768-1 Vikt: Material: Skapad datum:
ISOE medium
Bladnr: Rev.
Fotmall modell: 1(1)
Ferric Ritningsnr:




	Mäta räcken Ferric-1.pdf
	Mäta räcken Ferric-2.pdf
	Mäta räcken Ferric-4.pdf
	Mäta räcken Ferric-145.pdf
	Mäta räcken Ferric-90.pdf
	Mäta räcken Ferric-5.pdf
	Mäta räcken Ferric-6.pdf

