
 

Skötselråd Lack  
 

Om lack 

 

Duo skenor:  

Aluminium genomgår en kemisk behandling för att få den s.k. anodiserade ytan. Den vanliga aluminium gråa ytan 

kallas natur anodiserat men aluminium kan också lackeras i olika färger. En anodiserad yta är tålig och kräver inte så 

mycket underhåll. Sen lackeras dessa skenor med utomhustålig lack två gånger för extra skydd. 

 

FixPoints:  
Beslagen är i grunden ett 316 syrafast rostfritt men med en s.k. PVD coating som ytbehandling. PVD coating är en 
process som ger en tåligare yta än mot t.ex. vanligt lack. 
 
Att lackera glasbeslag kan vara vanskligt då lacken ofta släpper med tiden vilket medför krångliga och kostsamma 
utbytesprocesser. Detta elimineras med en PVD coating och ger en tålig och långvarig produkt även utomhus. 
 

 

Pacific stolpar:  

Aluminium genomgår en kemisk behandling för att få den s.k. anodiserade ytan. Den vanliga aluminium gråa ytan 

kallas natur anodiserat men aluminium kan också lackeras i olika färger. En anodiserad yta är tålig och kräver inte så 

mycket underhåll. Sen lackeras dessa anodiserade stolpar med utomhustålig lack två gånger för extra skydd. 

 

 

 

 

 

Underhåll lack 

Underhåll sker efter behov med trasa och ljummet vatten. Använd inte kemiska medel eller frätande produkter. 

Använd inte produkter med slipande effekt som kan skada den lackerade ytan. Om skador uppstår på den lackerade 

ytan måste detta bättras på omgående så fukt inte tränger in under lacken som kan medföra lacksläpp med tiden. 

 

 

 

 

 


