
SVÄVANDE ENTRÉTAK I GLAS
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FLOW
Det enda entrétak i glas du behöver känna till. 

FLOW svävar ut
Nytänkande innovation med ett höjdjusterbart entrétak i glas, med 
täckprofi l. Så att du kan slutföra ditt projekt snabbt och utan stress. 

FLOW låter dig aldrig bli stående i regnet, en enkel montering, så att 
du snabbt får tid med annat. FLOW är höjdjusterbar och andra längder 
eller färger kan beställas.

Grundläggande egenskaper
| Glaset säkras från sidan
| Höjdjusterbar med integrerad
 täckprofil 
| Enkel montering
| Täckt infästning 
| Ensidig infästning, inget behov av   
 dragstänger
| Flera profiler kan monteras i förlängning  
 av varandra
| Mindre glasbearbetning krävs för säkring  
 av glasskivorna
| Endast det nedre glaset kräver   
 glasbearbetning, därmed ingen borrning  
 genom båda laminerade glasen.
| Glasutsprång max. 1100 mm
| Glas härdat/laminerat 
| Lämplig för 16,76 och 21,52 mm glas
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Höjdjusterbart med integrerad 
täckprofil

För 16,76 och 21,52 mm glas
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FLOW | SYSTEM

FLOW Skena

Glastjocklek (G) Borrdjup (T)

16,76mm 8 mm

21,52 mm 10 mmEndast det nedre glaset är försett med skåror! 

| Förpackning: 1 styck

Glasutskärning

Yta Bredder skena

Naturanodiserad 1400 mm

RAL svart 9005 Glans 30 1600 mm

RAL antracitgrå RAL 7016 glans 30 2000 mm

RAL valfri 2400 mm

Kan kopplas ihop

Längd 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2400 mm

Längd glas (L) 1390 mm 1590 mm 1990 mm 2390 mm



WWW.ONLEVEL.COM | 5

± 5

± 5

WWW.INOXA.SE | 5

HÖJDJUSTERBART
MONTERINGSBLOCK.
Stabilt men ändå fl exibelt. 
Monteringsblocken gör montaget smidigare och enklare. Hålen 
för förankring av FLOW glasprofi l behöver inte borras exakt, utan 
har en tolerans på ca. 5 mm i varje riktning. För att säkerställa att 
profi len  förblir på plats är monteringsblocket tandat. På så sätt 
uppnår du en friktionslåst anslutning. Var uppmärksam på logon på 
monteringsblocket som indikerar korrekt användning.

Monteringsblocket ingår i 
FLOW-setet.
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FLOW | SYSTEM

Förlängningsstift

| Oändlig förlängning? 
 Inga problem, vi tar bort ändlocket åt dig
| Längd 40 mm
| Diameter Ø 6 mm

316 V4A (inom- och utomhusbruk)

Ingår vid förlängning

FLOW | MONTERINGSEXEMPEL

Anslutning till trä

Systemprofil FLOW

Säkringsinlägg

M12 A2/FK70 Monteringsavstånd 200 mm 
Avstånd mellan kanterna minst 48 mm Avstånd 

mellan kanterna till ändträet 84 mm

Träkonstruktion (på plats) 
Trästyrka minst C24

Bricka minst Ø58 x 6 mm

minst 80 mm

minst 6 mm
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Anslutning till betong

Systemprofil Flow

Säkringsinlägg

Fischer FAZ II 12/20R

Betong minst C20/25

FLOW | MONTERINGSEXEMPEL
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Anslutning till stål

FLOW | MONTERINGSEXEMPEL

Systemprofil FLOW

Säkringsinlägg

M12 A2/FK70 
Monteringsavstånd 400 mm

Stålkonstruktion (på plats) 
Material S235
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Anslutning till sten

FLOW | MONTERINGSEXEMPEL

Lastfördelningsplatta Material S235

minst 10 mm
minst 10 mm

M10 A2/FK70 
Monteringsavstånd 400 mm

M12 A2/FK70 
Monteringsavstånd 200 mm

Systemprofil FLOW

Säkringsinlägg

Stötfogar av murbruksklass 5 
(murbruksgrupp IIa) ska vara murade.

Bärande murverk (på plats), 
tryckhållfasthetsklass minst 12

minst 175 mm
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Anslutning till ETICS

FLOW| MONTERINGSEXEMPEL

Fischer Thermax
FIS V M12 bzw. M16 

Monteringsavstånd 400mm

M12 A2/FK70 
Monteringsavstånd 200mm

Systemprofil Flow

Säkringsinlägg

Ankarplatta 250 x 10 
Material S235

Förankringsdjup minst 80 mm
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FLOW | SVÄVANDE ENTRÉTAK MED GLAS
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