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Name Voltage LED color Total Effect

FX126/127 FerroxLED 24vDC 4000K 0.4W
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Read these instructions carefully before commencing installation and retain forfuture reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and
1n accordance with local regulations. Make sure that the power is offbeforeinstallation or maintenance

Las dessa instruktionerfare installationgn paborjas och lamna dgn vidare till brukaren av anlaggningen. Armaturen skall installeras av behorig installator och
enligt gallande feresknfter. Setill att spanningen ar frénslagen fare installation eller underhall

Lue nama ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohijeet valaisimen seuraavallekayttajalle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien
maaraysten mukaisesti. Varmista. etta jannite on ktketty paalta ennen asennusta ja huoltoa

Les disse instruksjonene fer du starterinstalleringen. og gi denderetter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installater og i
henhold til gjeldende lover og regler. Sarg for at strammen er koblet fra for installering og ved vedlikehold

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig. bevor Sie mit der Installation beginnen. und bewahren Sie sie fiir spateres Nachschlagen auf. Bieses Leuchtmittel
muss durcheinen lizenzierten Elektrikerim Einklang mrt den ortlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie ver Installations- oder Wartungsarbeiten
sicher, dass keine Spannung mehr anliegt

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer | installation. ensez également & vousyy reporter ulténeurement. Le luminaire doit étre installé par
un électricien agree, conformement & la réglementation locale. Veillez & couper le courant avant I'installation et toute-opération de maintenance

(/) 42.4x2mm

For more info visit www.ferroxled.com



