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Montage



Montage racken

Runda rostfria sidostolpar med glas - med eller utan handledare

Generella tips vid montage av racken.

Hantera alltid allt mtrl med forsiktighet under hela processen. Tank igenom alla steg innan for att
forhindra felmontage. Alla mm matt pa CAD, produkter mm &r teoretiska och det finns viss tolerans
vilket gor att matt kan behdva justeras lite vid montaget.

Hantera alltid glas med storsta forsiktighet, anvand alltid traklossar under vid nedstéllning pa mark.
Lagg aldrig glas ner i hog eller pa mark. Vid lyft, montage, rérelser med glas kommunicera alltid med
varandra for att undvika att glaskanter stots sénder.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars finns risk att glas kan glida ner om de sitter i
klamfasten.

Kontakta oss garna vid fragor om montering. Under respektive modell pa ricken pa inoxa.se finns
ocksa Info om Infastning, montage mm.

| vara beskrivningar forekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an,
kloss an (t.ex. vagg). Alla matt anges i millimeter, mm

I Tank pa att 3D bilden inte visar CC stolpar utan bjalklagsmatt.

Utga alltid fran Installations skissen vid monteringen.

1. Montering sker i foljande ordning: Alla hérnstolpar, évriga stolpar sen glas och sist handledare.

2. Mat och markera forst ut centrummatt mellan alla andstolpar, hérn/vinkelstolpar efter
Installations skissen dar racket skall sitta. Pa CAD kan dven CC betecknas med EA eller ST

3. Mét sedan ut och markera latt 6vriga stolpar, kontrollera att dessa matt stammer mot
centrummatt pa medféljande Installations CAD. Dessa CC matt kan anges (ea) eller (st). Vid behov
justera alla matt igen fran borjan tills alla CC matt stammer. Anvand laser eller murarsnére sa hojden
mellan alla stolpar blir rak.



4. Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Anvand vattenpass at alla hall, justera under
sidoplattan med t.ex. brickor vid behov sa stolpen star i lod.

5. Lossa alla lock till klamfasten. Kontrollera sedan att alla klamfasten sitter ratt linje. Vid behov lossa
M8 skruven och rikta klamfastet, skruva at. Glasning sker alltid fran insidan sett altan/balkong etc.

Det nedre klamfastet skall ha en sakerhetsbricka i botten for att forhindra att glaset kan glida.

Glaset skall inte sta pa brickan vid montaget, ca 1-2 mm ovanfor brickan. Montera forst fast
glaset i de Ovre klamfastena dar glaset sitter 1-2mm 6ver brickan i nedre klamfaste. Montera sen
i lugn och ro det nedre klamfastet med bricka. Vid behov lossa sen latt pa alla fyra klamfastena
om du vill fa ner glaset, skruva at.

6. Montera sen glas efter Litteranummer pa Installations CAD, A, B osv sa ratt glas hamnar pa ratt
plats. Montera locken pd kldmfdsten for hand med insexnyckel, anvand inte maskin da skruven
latt kan ga sonder och klamfastet blir obrukbart.

Andknoppen eller den s.k handledshallaren mellan stolpe och handledare limmas ner i stolpen
med Silicon.

7. Lagg upp de numrerade rostfri handledarna enligt CAD och mark for M5 skruv, lagg ner pa marken
och borra/génga sen med vanlig skruvdragare. Lagg tillbaka och skruva fast pa 16st, gor samma pa alla
och skruva sen fast ordentligt fé6r hand med insexnyckel. Anvand inte maskin da skruven latt kan ga av.
Las mer om handledare langre ner. Vid langder éver 3000mm medféljer en rak skarv.

8. Trahandledare levereras i kaplangder. Vid langa langder, skruva ihop dem med det fardiga
skruvstiftet som sitter pa, och lagg upp och markera for kapning. Hérn och vinklar giras och skruvas
Ihop. Anvand aven tralim. Montera ev. rostfri andknopp pa handledaren innan montage. Montera
plastknoppen pa dndan av handledaren med skruven, limma sen knoppen pa med Silicon.

9. Om order innehaller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning-

10. Efterdra alla klamfasten igen efter nagon dag da gummit hunnit trycka ihop sig.

Alla glas maste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.

For trareglar rek franska traskruv 55mm, 8mm. Vid betong eller liknande anvand expander. Inga
skruv ingar vid leverans. Vi salufor franska traskruv vid dnskemal.



FerroxLED - - Belysning

Se separat anvisning for montering av LED

Glasgrindar till racken QG

1. Montering sker i foljande steg: Stolpar, beslag pa glas, sist komplett grind pa stolpar

Gangjarnen ar vandbara men kontrollera vilket hall du bestallt din 6ppning samt vilken sida Iaset skall
sitta. Oppningen pé |&s sidan sitter alltid p4 motsvarande sida som grinden dppnas at och vice versa.

2. Om du har en CAD pa racke dar grind skall sitta sa visar dessa stolpar CC eller ev stumt matt mot
vagg. Dessa matt ar viktiga att de ar korrekta sa grindglaset passar.

3. Nar du monterat stolpar dar grinden skall sitta sa monteras grinden sist.

4. Montera pa beslagen pa grindglaset, dessa kan sedan justeras lite vid behov nar grinden sitter pa
plats.

5. Nar beslagen sitter pa glaset stéller du fram det mellan stolpar med en distans under. T.ex.
traklossar som ger samma hojd som 6vriga glas. Nar du hittat ditt Idge for grinden markerar du pa
stolpen vart du skall borra.

Markera och borra bara fér éversta gdngjérnet férst, placera tillbaka skruva fast och markera for det
nedre gangjarnet.

6. Skruva loss igen och borra for nedre gangjarnet. Placera tillbaka och skruva fast grinden helt.

7. Markera for grindldset p& motsvarande stolpe/viagg. Oppna grinden och borra.
Skruva fast laset och prova grinden.

Halen i glaset ar lite storre sa vid behov kan nu beslagen lossas lite nar grinden sitter pa plats och
justeras in till 6nskat lage.

Hantera alltid glaset med forsiktighet vid montaget, anvand traklossar under vid flyttning mm.

Tank pa att forankra grinden vid eventuell storm, sa den inte star och slar som kan skada glaset eller
beslagen.

/

o Gdngjdrnen har smd insex skruvar fér att kunna stélla motstandet, testa er fram!




Montage stolpe i beslag

Limma ner stolproret i ebslagen med medféljande lim.
Applicera lite lim i botten pa beslaget, i sparet.

Tank pa att stolpens hal for klamfaste ar vriden &t ratt hall direkt efter limmning, da
limmet biter snabbt och sitter hart.

Nyp fast stolpen nar limmet torkat med de sma insexskruvarna.




